
Abreuvoir antigel - 75 L - Modèle 537

Optez pour cet abreuvoir en résine de polyéthylène par rotomoulage de 100 cm de long, 60
cm de large et 57 cm de profondeur. Sa double paroi est remplie de mousse polyuréthane
qui assure une bonne isolation. Cet abreuvoir pour chevaux de 75 L est anti-gel jusqu'à
-30 °C sans électricité.

L'alimentation se fait par le dessous avec un joint d'étanchéité pour préserver les calories du
sol. L'ouverture et la fermeture sont faciles et rapides de même que le nettoyage. La limite
de gel est d'environ 0,8 à 2 m selon la région. Le tuyau d'évacuation de cet abreuvoir pour
chevaux mesure 20 à 30 cm de diamètre.

● Matériau : Résine
● Longueur : 100 cm
● Largeur : 60 cm
● Profondeur : 57 cm
● Contenance : 75 L
● Modèle : 537
● Diamètre du tuyau : 20 à 30 cm

● Anti-gel jusqu'à -30 °C
● Solide
● Pratique
● Double paroi isolée
● Abreuvement sans électricité
● Bonne isolation
● Ouverture et fermeture faciles
● Nettoyage rapide

Cet abreuvoir est à poser sur un socle en béton de 20 cm de haut et un espace de 40 cm
sur les deux côtés. Evitez de bétonner sous la buse et laissez ouvert dessus.

Caractéristiques
Contenance 75 L

Matériau Résine

Référence Prix TTC

609 00537 00000 875,00 €
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