
Électrificateur de clôture portable à
alimentation mixte

L'électrificateur de clôture portable à alimentation mixte est conçu pour offrir une
flexibilité maximale avec des options d'alimentation par pile 9 V et accumulateur 12 V 12
Ah. Cette version 2 bénéficie d'un nouveau design pour une utilisation plus pratique et
efficace. Idéal pour électrifier jusqu'à 10 km de clôture, il est parfait pour les propriétaires
de chevaux et autres animaux, recherchant une solution de sécurité fiable et adaptable.

● Alimentation : Pile 9 V ou accumulateur 12 V 12 Ah
● Consommation : 30 mA
● Tension : 10000 V
● Énergie maximale par impulsion : 0.3 J
● Longueur électrifiée : Jusqu'à 10 km
● Contrôle visuel de la ligne
● Autocompensateur des pertes
● Dimensions du boîtier : 245 x 200 x 260 mm
● Dimensions intérieures du coffre batterie : 213 x 125 x 180 mm
● Garantie fabricant : 3 ans
● Livré sans pile

● Flexibilité d'Alimentation : Fonctionne à la fois avec une pile 9 V et un accumulateur
12 V 12 Ah, offrant une grande flexibilité selon vos besoins et conditions.

● Haute Performance : Avec une tension de 10000 V et une énergie maximale par
impulsion de 0.3 J, cet électrificateur garantit une électrification efficace sur une
longueur allant jusqu'à 10 km.

● Nouveau Design : La version 2 présente un design amélioré pour une meilleure
ergonomie et facilité d'utilisation.

● Économie d'Énergie : Consommation réduite de 30 mA, optimisant la durée de vie de
vos sources d'alimentation.

● Technologie Avancée : Équipé d'un autocompensateur des pertes pour maintenir des
performances constantes malgré la végétation ou l'humidité.

● Contrôle Visuel : Permet un suivi facile de l'état de la ligne de clôture grâce à
l'indicateur visuel intégré.

● Robustesse : Boîtier conçu pour résister aux conditions extérieures et garantir une
durabilité accrue.

L'électrificateur de clôture portable à alimentation mixte - Version 2 combine flexibilité,
performance et durabilité. Son nouveau design, associé à une alimentation polyvalente et
une technologie avancée, en fait un choix parfait pour maintenir une clôture électrique
efficace et sécurisée.

Découvrez l'électrificateur de clôture portable à alimentation mixte - Version 2. Fonctionne
avec pile 9 V ou accumulateur 12 V 12 Ah, offrant 10000 V et 0.3 J d'énergie par impulsion
pour jusqu'à 10 km de clôture. Nouveau design, contrôle visuel et autocompensateur des
pertes. Garantie 3 ans.

Référence Prix TTC

193 00018 00005 169,20 €
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